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Fernbedienung fur ein Empf angsgerat 



Die Erfindung betrifft eine Fernbedienung fur ein Empf angs- 
gerat, insbesondere ein Fernsehgerat. 

Bei lokalen Netzen von Empf angsgerat en, wie sie insbesondere 
als sogenannte Pay-TV-Netze mit einzelnen Pay-TV-Kanalen neben 
den ublichen Sendekanalen der privaten und offentlichen Sen- 
deanstalten in Hotels und Kliniken betrieben werden, erfordert 
die Erfassung des Empfangs oder der Empf angszeiten der zah- 
lungspf lichtigen Kanale, namlich der Pay-TV-Kanale , einen 
besonderen technischen Aufwand fur den Pay-TV-Betreiber . Bei 
bekannten Pay-TV-Systemen werden die Empf angszeiten der ein- 
zelnen Fernsehgerate jeweils iiber eine gesonderte Leitung von 
jedem Fernsehgerat zu einer zentralen Erf assungsstelle gelei- 
tet und von dort schlieJSlich auf die am Ende des Hotel- oder 
Klinikaufenthalts zu erstellende Endrechnung fur einen Gast 
bzw. einen Patienten gebucht . Wegen der hierfur erf orderlichen 
Leitungen und Schaltungen ist diese zentrale Erfassung sehr 
auf wendig . 
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Es sind auch bereits Fernsehgerate bekannt , fur die Zulas- 
sungskarten kauflich erworben werden konnen. Diese Zulas- 
sungskarten werden in ein Kartenlesegerat , einem sogenannten 
Sweeper, am Fernsehgerat eingefuhrt, das dadurch freigeschal- 
tet werden kann. Nachteilig an dieser Losung ist es, daS am 
Fernsehgerat selbst bauliche Veranderungen vorgenommen werden 
mussen . 

Die Erfindung hatte es sich daher zur Aufgabe gemacht , die 
Uberwachung des Einschaltens und, falls gewunscht, auch die 
Erfassung der Einschaltzeiten einzelner oder aller Programm- 
kanale eines Empfangsgerates zu vereinfachen und dadurch auch 
zu verbilligen. 

Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand von Anspruch 1 gelost . 

Nach der Erfindung wird eine Leseeinrichtung fur einen Daten- 
trager, beispielsweise eine Chip- oder Magnets treif enkarte, 
eine Lochstreif enkarte, ein optischer oder sonstiger geeig- 
neter Datentrager, in oder an einer Fernbedienung bzw. deren 
Gehause angeordnet. Mittels dieser Datentrager-Leseeinrichtung 
wird ein Programmkanal eines Empfangsgerates f reigeschaltet , 
wenn der in die Leserichtung eingefuhrte Datentrager von ihr 
als gultig erkannt worden ist. Besonders bevorzugt wird eine 
Programmtaste oder eine Einschalttaste der Fernbedienung 
selbst f reigeschaltet . 

Durch die Anordnung der Datentrager-Leseeinrichtung bei der 
Fernbedienung entfallen die bislang ublichen zusatzlichen Lei- 
tungssysteme bei den bekannten Pay-TV-Net zen, wodurch das Netz 
selbst bzw. dessen Installation erheblich vereinf acht und ver- 
billigt werden kann. Auch der Umbau von Empf angsgeraten, wie 
er im Falle von Karten-Leseeinrichtungen, die am Gerat selbst 
angebracht sind, unumganglich ist, entfallt. So kann ein Pay- 
TV-Betreiber sein Netz ungestort solange betreiben, bis er 
(iber erf indungsgemaS ausgebildete Fernbedienungen verfiigt, die 
er einfach gegen seine bisherigen Fernbedienungen austauschen 
mug. Insbesondere braucht er bei einer Umstellung von der 
zentralen Erfassung zu einer dezentralen Erfassung vor Ort 
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seine teuren Fernsehgerate nicht umzubauen oder ganzlich aus- 
zutauschen. 

Die Datentrager-Leseeinrichtung ist vorzugsweise in die Fern- 
bedienung integriert, was bei einer Reihe von handelsublichen 
Fernbedienungen aufgrund des reichlich zur Verfiigung stehenden 
Platzes keine Probleme bereitet. Andernfalls ware fur eine 
Fernbedienung ein etwas groiSeres Gehause vorzusehen. 

Nach einer besonders bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Erfindung 
ist die Leseeinrichtung als kombinierte Lese- /Schreibeinrich- 
tung ausgebildet. Hierdurch wird es moglich, nicht nur die 
Gviltigkeit eines eingefuhrten Datentragers durch den Lesevor- 
gang zu verif izieren, sondern den Datentrager nach dem Anwah- 
len eines freigeschalteten Programmkanals bzw. einer freige- 
schalteten Taste der Fernbedienung auch zu beschreiben, um das 
Freischalten auf dem Datentrager zu registrieren . Besonders,, 
bevorzugt ist solch eine Lese-/Schreibeinrichtung noch mit 
einer ZeitmeSeinrichtung verbunden, um auch die von solch 
einer ZeitmeSeinrichtung erf aSten Zeiteinheiten, die der - 
Nutzungszeit des freigeschalteten Programmkanals entsprechen, 
auf dem Datentrager zu vermerken. Der Datentrager, auf der. 
anderen Seite, hat- als Information gespeichert, dafi uberhaupt 
ein oder mehrere Programmkanale f reizuschalten sind, oder es. 4 
ist die Anzahl der noch moglichen Freischaltvorgange oder die 
Dauer der noch zur Verfiigung stehenden Nutzungszeit gespei- 
chert. Ebenso entspricht es der Erfindung, wenn auf der Karte 
der Zeitpunkt des Freischaltens und das Ende der Nutzungszeit 
notiert werden . 

Besonders einfach und fur den Hotelgast oder den Patienten in 
einer Klinik oder dessen Besucher bequem und angenehm ist es, 
wenn der Datentrager eine grofle Anzahl von Freischaltvorgangen 
oder eine lange Nutzungsdauer erlaubt. Der Datentrager kann 
vom Nutzer einmal kauflich erworben bis ans Ende seiner 
Nutzungsdauer verwendet und danach einfach entsorgt werden. 
Auch fur den Betreiber der f reizuschaltenden Empf angsgerate , 
beispielsweise einen Pay-TV-Betreiber , bringt dies die hochste 
Rationalisierung. Die Nutzung seines Systems muS namlich nicht 
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fur jeden Nutzer individuell abgerechnet werden. Es miissen le- 
diglich gultige Datentrager zur Verfugung gestellt bzw. ver- 
kauft werden. Ggf . konnen die verbrauchten Datentrager zuriick- 
genommen und nach entsprechender Auf arbeitung bzw. Umpro- 
grammierung neu in Umlauf gesetzt werden. 

Bevorzugterweise wird die Erfindung in Pay-TV-Netzen von Ho- 
tels und Kliniken verwendet, Als " Pay-TV-Netz " wird fur die 
Zwecke der Erfindung ein lokal begrenztes Netz mit einer eige- 
nen Sendestation und daran angeschlossenen Fernsehgeraten 
verstanden. Die Sendestation erzeugt eigene Sendungen, insbe- 
sondere Videofilme, die im lokalen Netz an die angeschlossenen 
Fernsehgerate verteilt und von den Nutzern abgefragt werden 
konnen . Daneben kann j edes Fernsehgerat von auSerhalb des 
Netzes gesendete Programmkanale empfangen. Fur die Erfassung 
von Sendezeiten der oft ebenfalls einfach als 11 Pay-TV" be- 
zeichneten Programmkanale, die ein groSes Sendegebiet ab- 
decken, beispielsweise "Premiere", laSt sich die Erfindung 
jedoch ebenso mit Vorteil einsetzen. 

Bei herkommlichen Pay-TV-Netzen verfugen die Fernsehgerate 
iiber eine Reihe von Programmkanalen, die von privaten oder 6f- 
f entlich-rechtlichen Sendeanstalten empfangen und dem Nutzer 
kostenlos zur Verfugung gestellt werden und auch fiber eine 
Reihe von zahlungspf lichtigen Programmkanalen, die beispiels- 
weise iiber hauseigene Videoanlagen an die einzelnen Ferseh- 
gerate des Pay-TV-Net zes verteilt werden. In diesem Falle sind 
im allgemeinen nur diese zahlungspf lichtigen Programmkanale 
f reizuschalten, wahrend die iibrigen Kanale auch ohne giiltigen 
Datentrager benutzt werden konnen. 

Die Erfindung ist jedoch auch im privaten Bereich nutzbringend 
anzuwenden. So kann sie vorteilhaf terweise als Kindersperre 
eingesetzt werden. In diesem Falle, aber auch bei Pay-TV-Net- 
zen,' konnen auch samtliche Programmkanale gesperrt und nur 
durch Einfiihren eines giiltigen Datentragers f reizuschalten 
sein. Es genvigt auch die Freischaltung lediglich einer zentra- 
len Einschalttaste, falls solch eine Taste vorhanden ist. 
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Im Falle eines lokalen Netzes mit Empf angsgeraten, fiber die 
kostenpf lichtige Programmkanale empfangen werden konnen, wie 
dies beim einem Pay-TV der Fall ist, ist bevorzugterweise je- 
weils eine Fernbedienung einem bestimmten Empf angsgerat zuge- 
ordnet. Hierdurch wird MiSbrauch verhindert, der dadurch ent- 
steht, daS ein Nutzer nach dem erstmaligen Freischalten seiner 
Fernbedienung weitere Programmkanale anderer Empf angsgerate , 
die ebenfalls f reizuschalten sind, einschaltet, ohne fur diese 
weiteren Nutzungen zahlen zu miissen. Es sind bereits Empf angs- 
gerate auf dem Markt, die von Hause aus liber ein Empfangsteil 
verfttgen, das auf den Sender einer bestimmten Fernbedienung 
voreingestellt ist oder darauf eingestellt werden kann. 

Da jedoch noch nicht alle Hersteller solche voreingestellten 
bzw. einstellbaren Gerate anbieten und der bei weitem groSte 
Teil der im Gebrauch befindlichen Gerate iiber diese wunschens- 
werte Zusatzeigenschaf t noch nicht verfugt, wird eine bevor-. 
zugte Aus fuhrungs form vorgeschlagen, nach der Modif ikationen* 
lediglich bei der Fernbedienung vorzunehmen sind und dem Em- 
pfangsgerat ein zusatzliches Sende- /Empfangsteil zugeordnet 
wird, das jedoch am Empf angsgerat selbst keine baulichen Ver- 
anderungen erf ordert . 

Nach einer ersten Aus fuhrungs form der Erfindung ist der Daten-v 
trager "individualisiert", d. h. nur fur ein vorgegebenes Em- 
pfangsgerat verwendbar und in einer zweiten Ausf iihrungsf orm 
ist die Fernbedienung selbst nur fur ein vorgegebenes Em- 
pf angsgerat nutzbar. 

Zur Identif izierung des Empf angsgerat es als "bedienbar" oder 
" nicht -bedienbar" wird an dem Empf angsgerat oder in der Nahe 
dazu ein Sende -/Empf angsteil angebracht . Beim Driicken der Ein- 
schalttaste oder der f reizuschaltenden Programmtaste der Fern- 
bedienung sendet die Fernbedienung zuerst ein Iden- 
tif izierungssignal aus, das von diesem Sende- /Empf angsteil 
empfangen und identif iziert wird. Hat das Sende- /Empf angsteil 
das von der Fernbedienung empfangene Signal als passend er- 
kannt, sendet es seinerseits ein "ok" -Signal an die Fernbedie- 
nung zurvick. Dieses Signal wird von der Fernbedienung empf an- 
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gen, die dazu ihrerseits erf indungsgemaS mit einem entspre- 
chenden Empf anger ausgerustet ist. Erst der Empfang solch 
eines Signals und das Erkennen eines giiltigen Datentragers 
durch die Leseeinrichtung schaltet die Fernbedienung frei. 

Bevorzugte Ausf uhrungsbeispiele der Erfindung werden anhand 
der nachfolgenden Figuren beschrieben. Dabei werden weitere 
Merkmale und Vorteile der Erfindung of f enbart . Es zeigen: 

Figur 1 eine erf indungsgemaSe Fernbedienung, 

Figur 2 eine erste Ausf uhrungsvariante der Fernbedienung nach 
Figur 1, 

Figur 3 eine zweite Ausf uhrungsvariante der Fernbedienung nach 
Figur 1, 

Figur 4 eine erf indungsgemaSe Fernbedienung mit einem zusatz- 
lichen Empf anger. 

Figur 1 zeigt eine Fernbedienung 50 mit einem Schacht 3 2 zur 
Einfuhrung eines Datentragers 40, im Ausf iihrungsbeispiel eine 
Chipkarte, in den Bereich einer in die Fernbedienung 50 in- 
tegrierten. Lese-/Schreibeinrichtung 30. (Figur 4-).. Mit der 
Fernbedienung 50 wird ein Empf angsgerat 60 bedient, das an ein 
lokales Netz, namlich ein Pay-TV-Netz , angeschlossen ist. Die 
Fernbedienung 50 verfugt neben einer Einschalttaste 10 und 
Programmtasten 1-9 und 0 sowie nicht bezeichnete Bedien- 
tasten uber vier Programmtasten PI - P4 zum Auswahlen eines 
von vier zahlungspf lichtigen Programmkanalen . Die Programm- 
tasten konnen ohne weiteres auch durch eine einzige Tasten- 
wippe ersetzt gedacht werden. 

Figur 2 zeigt eine erste Ausf uhrungsvariante der erfin- 
dungsgemafien Fernbedienung, bei der lediglich die 
kostenpf lichtigen Programmkanale PTV1 - PTV4 des Fernsehgerats 
60 fur den Empfang durch den Nutzer erst f reizuschalten sind. 
Die Freischaltung erfolgt im Ausfuhrungsbeispiel einzig durch 
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die Freischaltung der entsprechenden Programmtasten PI - P4 
auf der Seite der Fernbedienung, wahrend am Fernsehgerat 60 
fur das Blockieren bzw. das Freischalten der Programmkanale 
PTV1 - PTV4 keine baulichen Veranderungen vorgenommen werden 
muSten . 

Von den Programmtasten 1 - 9 und 0, der Einschal ttaste 10 und 
den Pay-TV- Programmtasten PI - P4 fiihrt jeweils ein Signalweg 
zu einem Sender 28 der Fernbedienung 50. Die entsprechenden 
Signalleitungen 11 - 24, 29 'der genannten Tasten fiihren 
schlieSlich iiber die Signalleitung 27 zum Sender 28, im Aus- 
fiihrungsbeispiel ein Inf rarot sender . Der Sender 2 8 sendet dann 
in Abhangigkeit davon, welche Taste gedriickt worden ist, ein 
charakteristisches Sendesignal S aus, das von einem. entspre- 
chenden Empf anger 62 des Fernsehgerates 60 empfangen wird. So- 
weit die Programmtasten 1 - 9, 0 und die Einschalttaste 10 
betroffen sind, entspricht die in Figur 2 dargestellte Fern- 
bedienung 50 einer herkommlichen Fernbedieung . Die Bedienper- 
son kann ohne wei teres jeden der am Fernsehgerat 6 0 einge- 
s tell ten und durch Drucken einer der Programmtasten aus- 
wahlbaren Programmkanale auswahlen. Der Sender 2 8 der Fernbe- 
dienung 50 empfangt jedoch kein Eingangssignal iiber die Sig- 
nalleitung 27, wenn eine der Pay-TV-Programmtasten Pi - J?4 
gedriickt und keine Chipkarte 40 durch den in Figur 1 an- 
gedeuteten Einf iihrschacht 3 2 eingefuhrt worden ist. 

Nach einer sehr einfachen Aus ftihrungs form der Erfindung wird 
dies dadurch erreicht, daS die Signalleitungen 21-24 von den 
Programmtasten PI - P4 , die schlieSlich iiber die Signalleitung 
27 zum Sender 2 8 der Fernbedienung 50 fiihren, unterbrochen 
sind und erst durch eine im Ausf uhrungsbeispiel nach Figur 2 
nicht dargestellte Leseeinrichtung geschlossen werden, namlich 
dann, wenn eine von dieser Leseeinrichtung als giiltig erkannte 
Chipkarte 40 ordnungsgemafi. eingefuhrt worden ist. 

Figur 3 zeigt eine weitere Ausf uhrungsvariante einer erfin- 
dungsgemaSen Fernbedienung 50. In dieser Variante sind alle 
Programmtasten 1 - 9 , 0 und die Einschalttaste 10 mittels der 
Chipkarte 40 f reizuschalten . Die weiteren Einzelheiten der 
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Ausf uhrungsvariante nach Figur 3 entsprechen denen nach Figur 
2 . 

In dem in Figur 4 dargestellten Ausf uhrungsbei spiel weist die 
Fernbedienung 5 0 neben dem Sender 2 8 gleichzeitig einen Em- 
pf anger 29 auf . Am Fernsehgerat 60 ist ein zusatzliches Sende- 
/Empf angsteil 62 angebracht , das vom Sender 28 der Fernbedie- 
nung ein Identif ikationssignal I empfangt und seinerseits ein 
Authorisationssignal A sendet, wenn vom Sende-/Empf angsteil 62 
das Identif ikationssignal I als ein zulassiges Signal erkannt 
worden ist; andernfalls bleibt das Sende-/Empf angsteil 62 
stumm. Das Sende-/Empf angsteil 62 kann, muS jedoch nicht mit 
dem Fernsehgerat 60 physisch verbunden sein. Eine elektrische 
oder eine sonstige Signalverbindung besteht zwischen dem 
Sende-/Empfangsteil 62 und dem Fernsehgerat 60 nicht. 

Diese Modifikation ist selbstverstandlich nur bei solchen Em- 
pf angsgeraten vorzunehmen, die nicht bereits herstellerseitig 
auf die Signale einer bestimmten Fernbedienung eingestellt 
sind oder mit einer Einstellungsmoglichkeit , beispielsweise 
fur einen Pay-TV-Betreiber 7 versehen sind. 

Die in Figur 4 dargestellte Fernbedienung 50 weist ein der 
Fernbedienung 50 von Figur 1 vergleichbares Tastenfeld 25 auf - 
Die Signalleitungen 11 - 24 , 29, die in den Figuren 2 und 3 
einzeln eingezeichnet sind, sind in Figur 4 durch den Lei- 
tungsbus L angedeutet. Der Leitungsbus L liegt an einem Ein- 
gang einer geeigneten Schaltung bzw. eines Prozessors 26 , der 
viber einen weiteren Datenbus 31 mit der Lese-/Schreibeinrich- 
tung 3 0 kommuniziert . Der Prozessor 26 erhalt uber den Lei- 
tungsbus L die Information, welche der Tasten des Tastenfeldes 
25 gedruckt worden ist. Wenn es sich bei der gedruckten Taste 
urn eine f reizuschaltende Taste handelt - dies konnen die Pay- 
TV-Tasten PI - P4 oder alle Programmtasten sein - gibt der 
Prozessor 26 nur dann uber die Signalleitung 27 ein An- 
steuerungssignal an den Sender 28 aus, wenn er von der Lese- 
/Schreibeinrichtung 3 0 uber den Bus 31 die Information erhalt, 
daS eine giiltige Chipkarte 40 eingefuhrt ist. 
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Bei der erf indungsgemaSen Identif ikation und Authorisation 
wird vom Sender 28 als erstes Signal ein fur die Fernbedienung 
individuelles Identif ikationssignal I ausgesendet, das fur den 
Sende-/Empfangsteil 62 bestimmt ist. Das Sende-/Empfangsteil 
62 stellt fest, ob das ausgesendete Identif ikationssignal I 
paSt Oder nicht . Handelt es sich urn ein zulassiges Signal I, 
so sendet das Sende-/Empfangsteil 62 seinerseits ein Author! - 
sationssignal A, das von dem Empf anger 2 9 der Fernbedienung 50 
empfangen wird. Der Empf anger 2 9 gibt das Authorisationssignal 
A seinerseits an den Prozessor 26 weiter. Nur wenn der Prozes- 
sor 26 solch ein Authorisationssignal A vom Empf anger 29 zu 
Beginn erhalten hat und dann die weiteren, vorstehend genann- 
ten Bedingungen erfullt sind, gibt der Prozessor ein Ein- 
schalt- Oder Programmwahl signal S an den Sender 28 der Fernbe- 
dienung 5 0 weiter, der seinerseits das Signal S zum Empfangs- 
teil 61 des Fernsehgerats 60 sendet. Bei diesem Empf anger 61 
ddhandelt es sich urn einen der ublichen Empfanger fur Fernbe- 
dienungssignale . ■>'■ 
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1. Fernbedienung fur ein Empf angsgerat , insbesondere ein Fern- 
sehgerat, 

gekennzeichnet durch 

eine Datentrager-Leseeinrichtung (30) zur Freischaltung eines 
Programmkanals des Empf angsgerates (60) . 

2. Fernbedienung nach. Anspruch 1, dadurch gekennzeichnefc, daS 
die Leseeinrichtung (30) in die Fernbedienung (50) integriert 
ist . 

3. Fernbedienung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, daS die Datentrager-Leseeinrichtung (3 0) zur Freischal- 
tung einer Programmtaste (PI - P4 f 1 - 9) oder einer Ein- 
schalttaste (0) der Fernbedienung (50) vorgesehen ist.. 

4. Fernbedienung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , daS 
ein Signalweg von der Taste (PI - P4, 1 - 9, 0) zu einem Sen- 
der (28) der Fernbedienung (50) beim Freischalten geschlossen 
wird, 

5. Fernbedienung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , daS 
eine Schaltung (26) , insbesondere eine mikroprogrammierbare 
Schaltung oder ein Minicomputer, zur Steuerung von Frei- 
schaltvorgangen vorgesehen ist, die von der Leseeinrichtung 
(30) uber eine Leitung (31) ein Signal erhalt, daS ein gul- 
tiger Datentrager in die Leseeinrichtung (30) eingefuhrt wor- 
den ist oder nicht . 
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6. Fernbedienung nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Leseeinrichtung (30) als kom- 
binierte Lese-/Schreibeinrichtung (30) ausgebildet ist. 

7. Fernbedienung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet , daS 
die Lese-/Schreibeinrichtung (30) auf dem Datentrager (40) 
einen Freischaltvorgang notiert. 

8. Fernbedienung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeich- 
net, daS es sich beim dem Datentrager (40) urn eine Chipkarte 
handelt, auf der die Nutzungszeit eines f reigeschalteten Pro- 
grammkanals vermerkt oder abgebucht werden kann. 

9. Fernbedienung nach einem der Anspruche 3 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daS jede Programmtaste {PI - P4, 1 - 9, 0) und 
die Einschalttaste (10) f reizuschalten sind. 

10. Fernbedienung nach einem der Anspruche 3 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dafi nur ausgewahlte Programm- tasten (PI - P4) 
f reizuschalten sind. 

11. Fernbedienung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
gekennzeichnet durch einen Empf anger (29) fur den Empfang 
eines Authorisat ionssignals (A), das von einem Sende- 
/Empfangsteil (62) , das dem zu bedienenden Empf angsgerat (60) 
zugeordnet ist, ausgesendet wird, falls dieses Sende-/Em- 
pfangsteil (62) zuvor ein zulassiges Identif ikationssignal (I) 
von einem Sender (28) der Fernbedienung (50) empfangen hat. 

12. Fernbedienung nach Anspruch 11 r dadurch gekennzeichnet, 
daS das Authorisat ionssignal (A) der Schaltung (26) zugefuhrt 
wird und ein Freischaltvorgang nur erfolgt, wenn der Empf anger 
(29) der Fernbedienung (50) ein Authorisationssignal (A) er- 
halten hat . 
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